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chaussee du nord de la France en
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Résolution et analyse de ce cas

Iransformation du cas en une section
globale a partir des autres carottes

ésolution et analyse de la section
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n " Retraitement en place
) hydraulique

ée, ex RN, du nord de la
rance

Du PR 5+650 au PR 7+550
ituée en agglomération

Construite dans les années 60
enforcée dans les années 80
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» Photo au PR 5+902
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» Photo au PR 5+963
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egradations

1 Transversale : 50%

'1SS1 Longitudinale : 15%
2 1enc;age 29 .
A aratlon BB:1 %
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sl Carotte 6 : PR 5+747, en rive,
sens croissant

PRELEVEMENT OTTAGE

Chantier : RD 901 Client : Conseil Général du Pas de Calais Date : 14/10/2015
PR début : 0+000 Dossier N°: NBE3.F.1511.7 Carotte n°: 6
PR fin: 35+000 Carottier : Diamant 125

Localisation : PR5+747 en RIVE SENS CROISSANT
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Constitution des couches

Dhivers Béton
0110
Biturnineux non collé

% =
N Ligesur 19
Structure totale ¢ 5cm.
de 0.55m Grave traitée “alcaire =
22cm nom lide

sol support : Limon marron

Fin de sondage a 0.82m

Présentation du cas



Caroftte 7 : PR 6+200, en rive,
Sens croissant

: RD 901
: 00D
: 35+000

: PR6+200

4 0.6Tm

Fin de sondage 2 0.67m

PRELEVEME CAROTTA

Client : Conseil Général du Pas de Calais
Dossier N°: NBE3.F.1511.7

SENS CROISSANT
ONDU P!

Constitution des couches

Divers Béton
Bitumineux

kl i .
non collé

BTN B
Bitumineux non collé

Calcaire / 0/50 =36
silex

sol support : Arrét de sondage - Refus

Date : 14/10/2015
Carotten® : 7
Carottier : Diamant 125

Présentation du cas



Carotte 6 : PR 6+7350, en rive,
Sens croissant

EVEMENT PAR CAROTTAGE

Chantier : RD 901 Client : Conseil Général du Pas de Calais Date : 14/10/2015
PR début : 0-000 Dossier N°: NBE3.F.1511.7

Carotte n®: 8
PR fin : 35000 Carottier : Diamant 125
Localisation : PRG6+750 SENS CROISSANT

DESCRIPTION LEVEMENT

Comstitution des couches

Gr. traitée
Nature Granulat Calibre Epaisseur ;
(em)

Structure totale >
4 0.90m

Rembiai Calwre /

Présentation du cas



SectionDEF0500150070.id0
Fichier exploité dans le sens de circulation : PR croissant (sens direct)

AXE : Valeur moyenne :04 / 100 mm écart-type :03.7 Mesures valides : 235/ 235
RIVE : Valeur moyenne :11 / 100 mm écart-type :10.3 Mesures valides : 235/ 235

Seuil Ualpha : 4 température moyenne : 4283.7°C

fs]
=]

Fy
(=)

(1 /100 mm)

Déflexion
(1 7100 mm)

Présentation du cas
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Données de traitement

nensionnement au gel/deégel
Duree de se: ice : 20 ans
rafic 500 PL/j

2ns, 2% accroissement
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Llocalisation sur la carotte 6

C lmsmencerewe |

Profil général (0 --> 3500)
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Structure

Voie 1

Couche de BB - 9,0 cm - 36 ans
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Degradations

Fissures transversales
franches

Fissures longitudinales hors
BDR

Faiencage hors BDR

Nombre pour 100m
Quverture

Décalage
Remontées de boues

Etendue (%)
Position

Etendue (%)
Position

Aspect

Remontées de boues

50.0
Moyenne
Moyen
Non

15.0
Non localisé

2.0

Non localisé
Maille large
Non
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Température de mesure (°C)
Valeurs des pics (mm/100)
Valeur ecrétée (mm/100)

Valeur axe (mm/100)

Valeur rive (mm/100)

Deflexion

Création du cas de réhabilitation



Carottage
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Autres donnees de diagnostic

Profil gauche Hauteur (cm)
Profil droit Hauteur (cm)

Station de référence

- 2

GCD-Dec-1994
Type de progression

Arithmetique
Taux d'accroissement a l'origine 2
ombre total de PL sur la voie 2016:

!

500 PL

Création du cas de réhabilitation



Cahier des charges

Durée de vie (ans)

Contrainte de seuil Type de contrainte: Fixé

Seml: 0

Paramétres Conception avancés 3 er les contraintes de fraisage: Oui

Matériau: MateriauSol

Parameétres avancés: ParametresSolConceptionAvance

Création du cas de réhabilitation
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Solution 1
Hypothése
Fissure longitudinale
Gravité plus grave

Section
Trafic: 500. PLfjour: t1
Calage mécanique (2016)
Déflexion calculs f
Valeur de calage:

Enrobé de surface (1980)
9 cm, 36 an(s), décollé
2000 MPa /9. cm

sc

Grave hydraulique (1960)
19 cm, 56 an(s), décollé
3000 MPa / 19 cm samn

sC
Grave hydraulique (1960)
5 cm, 56 an(s), décollé
3116 MPa / 5 cm sain

sC
Grave hydraulique (1960)
22 cm, 56 an(s), collé
200 MPa / 22 cm désagrége

moyen(ne)

Fissuration | Fissuration de Tl'i:l:‘ifer

thermique Retrait
charges

Résolution et analyse du cas



solution de diagnostic

|  Epaisseur | Module | Coeff. Poisson | Critere | Decollement |
[ = [ e [ =s | eeons | w |
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2016 - 6.0 cm - BESG-0/10-CLASSE-3 (N)
2016 - 25.0 em - RETRAITEMENT-HYDRAULIQUE-
RIMIL (AT)
2016 - 6.0 em - Fraisage

2016 - 6.0 cm - BESG-0/10-CLASSE-3 (N)
2016 - 25.0 cm - RETRAITEMENT-HYDRAULIQUE-
RIMI (AT)
2016 - 6.0 cm - Fraisage

2016 - 6.0 cm - BBSG-0/10-CLASSE-3 (N)
2016 - 32.0 cm - RETRAITEMENT-HYDRAULIQUE-
RIM2 (AT)
2016 - 6.0 cm - Fraisage

2016 - 6.0 cm - BBSG
2016-7.0cm - EME

2016 - 6.0 cm - BBSG-0
2016 - 7.0 cm - EME-0/
2016 -130 cm - Fms.aze

2016 - 6.0 cm - BBSG-0/10-CLASSE-3 (N)
2016 - 34.0 cm - RETRAITEMENT-HYDRAULIQUE-
LM (AT)
2016 - 6.0 cm - Fraisage

2016 - 6.0 cm - BBSG-0/10-CLASSE-3 (N)
2016 - 34.0 cm - RETRAITEMENT-HYDRAULIQUE-
IMI1 (AT)
2016 - 6.0 cm - Fraisage

2016 - 6.0 cm - BBSG-0/10-CLASSE-3 (M)
2016 - 430 cm - RETRAITEMENT-HYDRAULIQUE-
R2M2 (AT)
2016 - 6.0 em - Fraisage

H
H moyenne | trés bomme
n H i .

H moyenne | frés bonne
H moyenne | trés bomme
H moyenne | trés bomme
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FERO6CM+25EME+6BBSG

2016 - 6.0 cm - BBSG-0/10-CLASSE-3
™)
2016 - 25.0 cm - RETRAITEMENT- 361.0 550.0 bonne moyenne trés bonne 26 ans 100.0
HYDRAULIQUE-RIM]1 (AT)
2016 - 6.0 cm - Fraisage

Fatigue de Sol
bbsg-0/1 - PL Cumules: 4 3435e+006 - Fatigue de bb: )
CAM: 08 Probléme heuristique de bbs -
retghrim]i - PL Cumules: 4.3435e+006 - 0/10-C3
CAM:13 Fatigue de retghrim1
Sol - PL Cumules: 4.3435e+006 - CAM: 1. Probléme heurnistique de
retghriml

Résolution et analyse du cas



Analyse des resu
FR6CmM+25ENME+6

sigt= 0.7 MPa (Adm = 0.8

retghrlml (2016) 250 ¢ 20 000 MPa MPa)

‘Grave hydraulique (1960)

- 00 01
—
- 3

—
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Analyse des resultats :
FR13cm+7EME+6BBSG

ution de con n

Résultats Coiit min Coiit max Adhérence .-\me].mrat.lon Dur . dev Déflexion Ep ur . Therm.
de l'uni reelle totale

2016 - 6.0 cm - BBSG-0/10-CLASSE-3
)
2016 - 7.0 cm - EME-0/14-CLASSE-2 545 bonne moyenne trés bonne 34 ans 25, 100.0
™)
2016 - 13.0 cm - Fraisage

Fatigue de Sol

bbsg-0/10-C3 - PL Cumules: 4 3435¢+006 - | _ T 2ugue de bbsg-0/10-C3

CAM: 0.8 Probléme heuristique de bbsg-
. - o 0/10-C3

eme-0/14-C2 - PL Cumules: 4.3435e+006 - - 14

CAM- 0.8 Fat‘lgue de eme-0/14-C2
Sol - PL Cumules: 4.3435¢+006 - CAM: 1. | Frobléme ]E‘f_‘s“q“ de eme-
Cisaillement de eme-0/14-C2

Résolution et analyse du cas




Analyse des resultats
FRI13cm+7EME+6BBSG

T [ e | e [comrom | e | vewe | s
.

J
ept=77.110-6 (Adm = ottement\Var bzo_& OE?“SSSBIECE; 5 :
eme-0/14-C2 (2016) T0¢c 14 000 MPa 35 87.9 10-6);s1gt= 1 42496 '“i Mpa Ks=1.000 : S0=0.25 -
=2 = - i
MPa (Adm = 2 MPa) Sh=19

Grave hydraulique (1960)

I
c . - ; frottement 10
- ]

—

Résolution et analyse du cas



GENERATION DE LA
SECTION GLOBALE
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Localisation

RD901
du PR 5+650 au PR 74550

Geénération de la section globale



Durée de vie (ans)

Contrainte de seuil

Paramétres Conception avanceés

Autres donnees

Type de contrainte

Seuil

Désactiver les
contraintes de

fraisage

Matérau
Parametres avances
Base de trafic

Type de progression

Taux d'accroissement a l'origine

GCD-Dec-1994

Arithmetique

Geénération de la section globale



Température de mesure (°

Valeurs des pics (mm/100) | 40.0

Valeur ecrétée (mm/100) | 10.0 issur Nombre pour 100m
Ouverture
Valeur axe (mm/100) | 10.0 Décalage
Remontées de boues
Valeur rive (mm/100) | 40.0

Non localisé
Maille large
Remontées de boues Non

Geénération de la section globale



Synthese des donnees

Trafic (PL/j/sens)
Deflexion (mm/100)

Faiencage hors BDR
Fissure long. hors BDR.

Geénération de la section globale
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6 bbsg-0/10-C3
7 eme-0/14-C2
13FR

6 bbsg-0/10-C3

6 bbsg-0/10-C3

6 bbsg-0/10-C3
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se des resultats
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