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Réhabilitation d'une chaussée 
hétérogène à faible trafic

RD 101   GARGAS  Vaucluse
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Localisation du RD 101
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RD 101 GARGAS
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Trafic Rd 101
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Mesures de déflexion Rd 101
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Carottages Rd 101
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Commentaires1
 Le RD 101 traverse l'agglomération de Gargas 

(3000habitants) hormis le vieux village ,l'habitat est très 
dispersé et constitué par des zones pavillonnaires .

Au XIX ième siècle l'exploitation des ocres constituait 
une des richesses de Gargas .

Proche d'Apt et de Roussillon ,Gargas peut être 
considéré comme un village dortoir .

Le trafic est de type domicile travail et le trafic PL très 
faible , 23 à 24 PL/j/sens.

On peut  voir sur la photo jointe aux comptages que la 
chaussée est bordurée sur un linéaire non négligeable.

En l'absence de relevés de dégradations ,celui-ci a été 
anticipé à partir des photos réalisées lors des carottages.
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 Carotte n°4
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Carotte n°5
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Commentaires 2

La structure elle a été établie à partir des 
carottages effectués par le LD de Vaucluse.

 Il apparaît que l'on est confronté à deux types de 
structure :

- de l'origine au PR 1 la chaussée est constituée 
par une assise plus ou moins bitumineuse 

(epaisseur de noir 15 à 29cm) ( C1 C7 C6 C2) 
- les 3 autres carottes permettent de penser qu'il 
s'agit d'une chaussée souple à deux couches de 

roulement (10 à 8 cm d'enrobés).
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Déflexions 

A priori l'absence de déformations permet de 
penser que la chaussée est assez bien structurée 

néanmoins les mesures de déformabilité sont   
assez hétérogène .

On peut distinguer deux zones de l'origine aux 
environs du PR 2 , puis de ce PR à la fin de la 

section ou apparemment les épaisseurs d'enrobés 
sont plus faibles. 

Les manques :historique,âge et nature des 
couches, mesure des déflexions limitées à un seul 

sens ,pas de relevés de dégradation. 
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Application , d'Erasmus étude
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Commentaires

Vu l'état apparent de la chaussée et le niveau de 
trafic , trois conceptions ont été envisagées:
        Solution1: +6cm de BBSG de classe  

Solution 2: fraisage 4cm+4 BBM
          Solution 3: fraisage 5cm + 6cm BBBSG 

classe2
Seul le rechargement général S1 est satisfaisant 

dans tous les cas .
Par contre toute opération de fraisage et 

substitution par un enrobé ne couvre que 5 
carottes sur 7. 
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Conclusions

L'application d'Erasmus exige un minimum de 
données , certes le trafic est faible , les solutions 

proposées nous ont conduit à   faire des 
hypothèses sur le comportement de la chaussée 

et sur les données la constituant.
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Merci de votre attention
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