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CAS DE LA RD 947  

Département de la Somme 



Situation de la RD 947 



Situation de l’étude 

Pas de Calais 

Nord RD 947 



Le contexte de la RD 947 

 Chaussée à 2 voies 
 Trafic : 510 PL par sens, 

accroissement 2% 
 Largeur actuelle : 7,00 m 
 Chaussée reconstruite en 1985 
 Entretien de la couche de roulement 

en 2002 
  Section située hors agglomération 
 Assainissement : présence 

d’accotements herbeux et de fossés 
 



RD 947  
 Les dégradations ont été précisées 

par la maîtrise d’œuvre 
 Mesures de déflexion au 

déflectographe Lacroix réalisées en 
février 2018 (9°) par la société Vectra 

 13 carottages de diamètre 150,  
implantés en fonction des déflexions 
et des dégradations ont été effectués 
par la société Qualys  



RD 947 les 
dégradations 
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RD 947 déflexions sens + 

C2 



RD 947 déflexions sens 
+ 

C3 C5 

C4 



RD 947 déflexions sens 
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C6 C8 

C7 



RD 947 déflexions  sens 
- 

C1 



RD 947 déflexions sens - 

C13 



RD 947 déflexions sens - 

C12 C11 C10 

C9 
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RD 947 carottes 



RD 947 



RD 947 étude 
 Cahier des charges 
◦ Durée de vie 15 ans 
◦ contrainte de seuil : niveau + 6cm 
◦ Indice de gel 90°c , pas de barrière de 

dégel 
◦ Couche de roulement en BBSG  
◦ Longueur à traiter 2850 m, largeur 7,00m 
◦ Trafic 510 PL par sens 



RD 947 

Saisie des structures en précisant la position des 13 carottes dans 
le profil en travers   



RD 947 



RD947 
Diagnostic sur C3  



RD 947 
Diagnostic sur C11 



RD 947 – 3 conceptions 



RD 947 résultats de 
l’étude 

6 BBSG 

Retraitement sur 10 cm et BBSG 

Fraisage 8 cm GB sur 8 cm et BBSG 



RD 947 Résultats de 
l’étude 

BBSG 

10 cm Retraitement + BBSG 

Fraisage + 8 GB+ BBSG 



RD 947 Résultats de 
l’étude 

6 cm BBSG 

10 retraitement + BBSG 

Fraisage + 8 GB + BBSG 



Conclusions 
 La solution BBSG sur 6 cm ne convient 

que sur 4 coupes sur 13 
 Le retraitement à l’émulsion 

M2R1convient sur 10 coupes sur 13 
 Le fraisage sur 8 cm puis GB de classe 3 

sur 8 cm et BBSG convient sur 12 
coupes sur 13 

 Envisager une reconstruction localisée 
au droit de la coupe C11  
 

  
 



Conclusions 
 Des données précises: 
De déflexion 
Des carottages en axe, en rive, bien 

situés par rapport aux variations des 
déflexions 
Des photos des carottages 
Des informations sur l’état des matériaux 

et des interfaces 
 La puissance de calcul d’Erasmus 

permet d’étudier l’ensemble des 
carottages 

 
 
 

 
 



Merci de votre attention 
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