Modifications à apporter sur les PV V3. 19-02-2018 et Corrections 22-02-2018
Points communs à toutes les structures.

· Dans « La chaussée » : séparer Faïençage et fissures (voir liste des désordres)

OK : séparation des 2 désordres effectuée 
· Dispositif de retenue = les désordres spécifiques n’apparaissent pas dans le PV. 

OK : correction du paramétrage de la structure générique des dispositifs de retenue
RD2  PR41+630

· Structure : Mettre désordres  généraux et béton armé, pas poutres ou voile ancrée.
OK : 1.0 (Désordres généraux) + 1.3 (Béton armé) +2.0 (Fondations)
RD2  PR45+000

· Structure : désordres généraux, ajouter 4.1.2 mur en béton armé

OK : 1.0 + 1.3 + 1.5 (Paroi clouée) +2.0
RD4  PR17+694
· Structure : mettre les fondations en dernier : 1.0+1.1+1.2+1.3 puis 2

OK : 1.0 + 1.1 (Pierres sèches) + 1.2 (Maçonnerie jointoyée) + 1.3 +2.0
RD5E1  PR00+1024 : RAS


OK : 1.0 + 2.0

RD8E1B  PR00+390 : RAS



OK : 1.0 + 1.3 + 2.0

RD8E14  PR00+760 

· Mettre 2. Fondations à la fin (idem RD4)

OK : 1.0 + 1.1 + 1.2 + 2.0
RD9  PR25+083

· Structure : mettre les fondations en dernier : 1.0+1.1+1.3 puis 2

OK : 1.0 + 1.1 + 1.2 + 2.0 (pas de béton armé sur ce mur)
RD12  PR08+155 : RAS



OK : 1.0 + 1.2 + 2.

RD12  PR16+560 : RAS



OK : 1.0 + 1.4 + 2.0
RD13E7  PR00+815 : RAS
OK : 1.0 + 2.0
RD14E13  PR00+333

· La structure est en maçonnerie jointoyée et le matériau : mixte sèche/jointoyée. Peut-on récupérer l’information du matériau pour adapter le PV soit 1.0+1.1+1.2

OK : 1.0 + 1.1 + 1.2 + 2.0
RD14E15  PR01+432 : La question ci-dessus fonctionne pour cet ouvrage



OK : 1.0 + 1.1 + 1.3 + 2.0

RD27E6  PR03+1342 : RAS



OK : 1.0 + 1.6 (Eléments préfabriqués) + 2.0
RD35E2  PR03+288 : idem RD14E13
OK : 1.0 + 1.1 + 1.5 (Paroi clouée) + 2.0 sous réserve de la modification de la structure du mur : « paroi clouée » au lieu de « mur en maçonnerie de pierres sèches »
RD35  PR07+895 : RAS



OK : 1.0 + 1.4 + 2.0
RD108E1  PR02+070

· Structure : mettre les fondations en dernier : 1.0+1.1+1.2+1.4 puis 2

OK : 1.0 + 1.1 + 1.2 + 1.4 + 2.0
RD132  PR07+675 : RAS



OK : 1.0 + 1.3 + 2.0

RD176  PR03+660 : RAS


OK : 1.0 + 1.3 + 1.5 + 2.0

RD999  PR06+880 : RAS



OK : 1.0 + 1.3 + 2.0

