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Retraitement en place hydrauligue d’une
chaussee du nord de la France en rase

campagne

Un nouvel outil pour le dimensionnement des chaussées
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Résolution et analyse de ce cas

Iransformation du cas en une section
olobale a partir de la 2"9¢ carotte

ésolution et analyse de la section
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n " Retraitement en place
) hydraulique

ée, ex RN, du nord de la
rance

Du PR 274500 au PR 29+000
,' _tuée eI rase campagne

Construite dans les années 60
enforcée dans les années 80
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Retraitement en place
hydraulique

» Photo au PR 27+784
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» Photo au PR 28+059
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Carotte 26 : PR 28+000, en
rive, sens croissant

PRELEVEMENT PAR CAROTTAGE

Chantier : RD 201 Client : Conseil Général du Pas de Calais Date : 20/10/2015
PR début : 0+000 Dossier N®: NBE3.F.1511.7 Carotte n® : 28
PR fin : 35+000 Carottier : Diamant 125

Localisation : PR28+000 en RIVE SENS CROISSANT

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Constitution des couches

Epaisseur

Broumingux

sol support : Arri de sondage - Refus

!
B a3
. I_g. :

Fin de sondage 4 0.75m

Présentation du cas



Carotte 29 : PR 28+400, en
rive, sens croissant

PRELEVEMENT PAR CAROTTAGE

: RD %01 Client : Conseil Général du Pas de Calais Date : 21/10/2015

t 0+000 Daossier N°: NBE3.F.1511.7 Carotte n® : 29
: 354000 Carottier ; Diamant 125

: PR2SH400 en RIVE SENS CROISSANT
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Constitution des conches

{em)
Drivers Béton
Bimmineux

Structure totale Grave traitée Calcaire non lige avec
de 0.60m blocs de prises|
collé
! o
s

| Grmaes | M | 010 | 60 | s
Bitumineux non collé

Empierrement

sol support : Limon marron

Fin de sondage 4 0.80m

Présentation du cas



deflexions

SectionDEF0500150090.id0
: PR croissant (sens direct)  Seuil Ualpha : 4 température moyenne : 33.0°C

Fichier exploité dans le sens de circulation :
AXE : Valeur moyenne :07 / 100 mm écart-type :08.9 Mesures valides : 230/ 230
RIVE : Valeur moyenne :09 / 100 mm écart-type :11.3 Mesures valides : 230 / 230

AXE

=]
(=]

Déflexion
(1 /100 mm)

o
=

Déflexion
¢1 £100 mm)

A _;':_f\r\/\ H'Lﬁu“\’ AN
8400 8500

Présentation du cas
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Données de traitement

nensionnement au gel/deégel
Duree de se: ice : 20 ans
rafic 500 PL/j

2ns, 2% accroissement
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Structure

EHDUIT-MOHOCOUCHE - § ans

Couche de BB - 11,0 cm - 36 ans

Création du cas de réhabilitation



Degradations

Fissures longitudinales hors | Etendue (%) 2.0
BDR Position Non localisé

Affaissement de rives Etendue (%)
Profondeur (cm)

Création du cas de réhabilitation



Deflexion

Valeur axe (mm/100)

Valeur rive (mm/100)

Création du cas de réhabilitation



Carottage

11 (36)

Création du cas de réhabilitation



Profil gauche Hauteur (cm) 100
Profil droit Hauteur (cm) 100

Station de référence

Basedetrafic  |GCD-Dec-1994
Typedeprogression |Arithmetique

Taux d'accroissement a 'origine 2%

[MNombre total de PL sur la voie 2 016: 500 PL

Création du cas de réhabilitation



PDonnees de conception

Cahier des charges

Durée de vie (ans)

Parameétres Conception avances Deésactiver les contraintes de fraisage: Oui

Maténau: MateriauSol

Paramétres avanceés: ParametresSolConceptionAvance

Création du cas de réhabilitation



Forum ERASMUS Retraitement en place hydraulique




Section
Trafic: 500. PLjour: t1
Calage mécanique (2016)
Déflexion caleul
Valeur de calage:23 mm/

es-mono
ENDUIT-MONOCOUCHE (2008)
8 an(s), collé

bb-standard
Enrobé de surface (1980}
11 cm, 36 an(3), décollé depuis 16 ans
T000 MPa /11

gp
Grave hydraulique (1980)
25 cm, 36 an(s), collé
11483 MPa / 25 cm sain

bb-standard
Enrobé de surface (1960)
3 cm, 56 an(s), décollé
1000 MPa / 3.cm

gutl
Matérian non traité
(1960)
31 cm, 36 an(s), collé

133 MPa

Fissuration de

Résolution et analyse du cas



solution de diagnostic
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Solutions de conception

Solutions

. Codt . Amélioratic | Durée de PP Epaisseur Fiss.
e TS ] o e e [ B

2016 - 6.0 cmm - BBSG-0/10-CLASSE-3 (N)
2016 - 20.0 e - RETRAITEMENT-HYDRAULIQUE- | 1220 | 186.0 movenne | trésbomme | = 50ams|  13.0 6.0 100.0
RIMI (AT)
2016 - 6.0 cm - BBSG-0/10-CLASSE-3 (N)
2016-20.0 cm - RETRAITEMENT-HYDRAULIQUE- | 1280 | 186.0 movenne | trésbomme | >350ams| 140 6.0 100.0
RIM? (AT)

Résolution et analyse du cas



Analyse des resultats
20EME(R2M1)+6BBSG

2016 - 6.0 cm - BBSG-0/10-CLASSE 3
2016.-20.0 e ReTRATEMENT. | 128 1860 | bome | moyeme | wésbome | =S0mms | 130 60 100.0
HYDRAULIQUE-R2MI (AT)

proime vt | oo | e sre | B | svessbamie

Fatigue de Scl
bbag-0/10-C3 - PL Cummiles: 4343 5e+006 - Fatizue de bbsg0/10-C3
CAM: 0.8 Probléme heuristique de bbsg-
retghr2m] - FL Cunmles: 4.34353e+006 - 0r10-C3
CAM: 13 Fatigue de retghr?m1
Sol - PL Cunmiles: 4.3435e+006 - CAM: 1. Probléme heuristique de
retghr?ml

Résolution et analyse du cas



Analyse des resultats :
20EME(RZ2M1)+6BBSG

[ e | swew [ comrem | cwm | o | oew
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]
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Analyse des resultats
20EME(R2M2)+6BBSG

2016 - 6.0 cm - BBSG-0/10-CLASSE-3
™) : r . . .
2016-20.0 cm - RETRAITEMENT- | =% 1860 moyenne | - 1000
HYDRAULIQUE-RIM2 (AT)

e e | o tmenn | gt | Bemiesie | S

Fatigue de 5ol
bbag-0/10-C3 - PL Cunmiles: 4343 5e+H006 - Fatigue de bbsg-0/100C3
CAM:- 0.8 Probléme heuristique de bbsg-
retghr2m? - FL Cunmles: 4.3433e+004 - 0/10-C3
CAM:-13 Fatigue de retghr?m?
Sol - PL Cunmles: 4.3435e+006 - CAM: 1. Probléme heuristique de
retghram?

Résolution et analyse du cas



Analyse des resultats :
Z0EME(R2M2)+6BBSG

B T T N
1030010 TE | w05 | e | e | ]
]

retghr2m? (2016) 200 em 13 000 MPa ] sg= 01N Bdn=03

Résolution et analyse du cas



GENERATION DE LA
SECTION GLOBALE
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Localisation

RD901
du PR 274500 au PR 29+0

Geénération de la section globale



Durée de vie (ans)

Contrainte de seuil

Paramétres Conception avanceés

Autres donnees

Type de contrainte

Seuil

Désactiver les
contraintes de

fraisage

Matérau
Parametres avances
Base de trafic

Type de progression

Taux d'accroissement a l'origine

GCD-Dec-1994

Arithmetique

Geénération de la section globale



C28
28+0

PRELEVEMENT PAR CAROTTAGE

,
oIS IS ST e

5

Degradations

Fissures longitudinales hors | Etendue (%) 2.0
Position Non localisé

Affaissement de rives )
Profondeur (cm)

Geénération de la section globale
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Résolution et analyse de la section globale



se des resultats

Forum ERASMUS Résolution et analyse de la section globale




'PLUS LOIN..

Forum ERASMUS Retraitement en place hydraulique




	Diapositive numéro 1
	Une chaussée, 2 carottes
	Présentation du cas
	Retraitement en place hydraulique
	Retraitement en place hydraulique
	Retraitement en place hydraulique
	Dégradations
	Carotte 28 : PR 28+000, en rive, sens croissant�
	Carotte 29 : PR 28+400, en rive, sens croissant�
	Extrait du relevé de déflexions�
	Création du cas de réhabilitation
	Données de traitement
	Localisation sur la carotte 28
	Structure
	Dégradations
	Déflexion
	Carottage
	Autres données de diagnostic
	Données de conception
	Résolution et analyse du cas
	Solution de diagnostic
	Solution de diagnostic
	Solutions de conception
	Analyse des résultats : 20EME(R2M1)+6BBSG
	Analyse des résultats : 20EME(R2M1)+6BBSG
	Analyse des résultats : 20EME(R2M2)+6BBSG
	Analyse des résultats : 20EME(R2M2)+6BBSG
	Génération de la section globale
	Localisation
	Autres données
	Détail de chaque carotte
	Synthèse des données
	Résolution et analyse de la section globale
	Synthèse des résultats
	Analyse des résultats
	Pour aller plus loin…

