
ERASMUS

Entretien d’un giratoire

23ème forum - 12 & 13décembre 2019



CAS DU GIRATOIRE N°7 DE 
LA RD 941 

Département du Pas-de-Calais



Situation de l’étude



Giratoire RD 941



Giratoire  RD 941

 Entrée Est de Béthune
 Giratoire à 5 branches
 Giratoire rayon intérieur 25m
 Chaussée à 2 voies dans le giratoire
 Largeur de chaussée dans l’anneau 7,00m entre 

caniveaux
 Trafic : 1150 PL/j

 Chaussée bordurée



RD 941 relevé de dégradations 
2019



Les dégradations

 Faïençage (30%)
 Fissuration importante 
 Plusieurs réparations (GB+BB) 
 Revêtement : BB de 2000
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C 25 ?



La déflexion

 Réalisée en septembre 2019 par Ginger 
CEBTP

 Matériel utilisé : FWD
 Température extérieure 18°C
 Déflexion max  : 31/100 en rive
 Déflexion caractéristique:

 Anneau intérieur  23/100
 Anneau extérieur 20/100



La déflexion



La déflexion



La déflexion



Structure de chaussée 

 Structure type
 BBSG ou BBME en revêtement
 BBSG
 Grave-ciment calcaire sur 25 cm 
 Grave schiste sur 35 cm
 Schiste en couche de forme 35 cm
 Sol limon



Implantation de 4 carottages











Cahier des charges 

 Durée de vie  20 ans
 Choisir des techniques qui minimisent le 

temps des travaux
 Pas de surélévation



Saisie dans Erasmus études



Les carottages



Examen de C 25



Recherche de conceptions



Les conceptions



Résultats de l’étude



 Solutions sur les 3 carottages C26, C27 et C28 :
 Fraisage 14 cm, 8 cm EME + 6 cm BBSG
 Fraisage 22 cm, 16 cm GB + 6 cm BBSG

 Sur la carotte C25 
 Pas de solution de décaissement partiel
 Reconstruire la chaussée sur la zone concernée



Point de vue du Maître d’ouvrage

 Que se serait-il passé si le carottage C25 
n’avait pas été fait ?

 Pour bien circonscrire la zone à reprendre, il 
est prévu de refaire:

 Des mesures de déflexion
 En fonction des résultats de déflexion, plusieurs 

carottages complémentaires

 La section courante qui suit, fera l’objet 
d’investigations et d’études en début d’année 
2020
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