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Situation de l’étude



La RD 930

 Entrée Est de la ville de Montdidier
 Chaussée à 2 voies du réseau structurant du 

département
 Trafic : 3767 v/j dont 14% de PL
 264 PL par sens
 Largeur actuelle : 7,00m entre caniveaux
 Longueur de la section à réhabiliter 1700m
 Chaussée bordurée
 Hors agglomération, la chaussée  a été 

renforcée en 2001 et 2002 sur 20 km
 En agglomération, 2 sections de chaussée ont 

été réhabilitées à l’ouest sur 1800m 



RD 930 relevé de dégradations 2010

Étude 2019



RD 930 relevé de dégradations 2015



Les dégradations

 Fissuration transversale importante
 Fissures ramifiées
 Fissuration longitudinale 
 Orniérage : profondeur 1 à 2 cm
 Très nombreuses réparations 

(GB+BB) 
 Glaçage localisé
 Revêtement : BBTM de 2003



Examen visuel de la chaussée



Examen visuel de la chaussée
Chaussée reconstruite en 2003



Examen visuel de la chaussée
Chaussée reconstruite en 2003



Examen visuel de la chaussée
Chaussée reconstruite en 2009



Examen visuel de la chaussée
Etude 2019
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Etude 2019



Examen visuel de la chaussée
Etude 2019



La structure
 Sol A2
 Fondation: empierrement et GNT sur 

10 à 15 cm
 GH sur 10 cm en 1975
 Roulement en BB sur 4 à 6 cm en 

1975
 Roulement en BBTM en 2003
 Nombreuses réparations localisées 



La déflexion
 Réalisée en avril 2012 par le 

laboratoire départemental de la 
Somme

 Matériel utilisé : Poutre de benkelman
 Température extérieure 10°C
 Déflexion moyenne : 23/100 en rive
 Déflexion caractéristique: 55/100 en 

rive



La déflexion



RD 930 reconnaissance de la structure

 Coupes de chaussée implantées en 
fonction des dégradations

 Réalisation de 5 coupes de chaussée 
par le laboratoire départemental



Les carottages 
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RD 930  étude
 Cahier des charges
◦ Durée de vie 15 ans
◦ contrainte de seuil : borné à 0 
◦ Indice de gel 90°c , pas de barrière de 

dégel
◦ Longueur à traiter 1700 m
◦ Rappel  Trafic 264 PL/j par sens



RD 930 diagnostic sur C1



RD 930 diagnostic sur C3



RD 930 diagnostic sur C4



RD 930 diagnostic sur C4



RD 930
 Objectifs de la réhabilitation:

• Retrouver une structure de qualité, qui 
dure

• Réduire ou s’affranchir d’une future 
fissuration transversale (bruit)

• Avoir une chaussée circulable en hiver 
courant, sans limitation de tonnage

• Avoir une durée de travaux 
réduite(déviation pénalisante pour les 
usagers de l’itinéraire)



RD 930 recherche des 
conceptions



RD 930 choix des gammes de 
matériaux



RD 930

Le système a trouvé 3 conceptions dans la gamme choisie 



RD 930   



RD 930 solutions de l’étude



RD 930 solutions de l’étude
 Les solutions répondent bien aux 

objectifs
 Quelques interrogations sur la carotte 

n°3 :
• Est-elle représentative de la zone?
• A-t-elle été faite sur une réparation?
• L’épaisseur de la chaussée est moindre sur 

cette carotte : quel est le risque en cas de 
gel?

• Cette zone va-t-elle se comporter comme le 
reste de l’itinéraire ? La GB en place a été 
réalisée en 1994 (25 ans)



RD 930 Conclusions
 Les travaux sont pré-programmés en 

2020
 La direction des routes va faire 

réaliser 2 carottages supplémentaires 
de part et d’autre de la C3

 L’étude sera ainsi complétée sur cette 
zone qui présente aujourd’hui une 
incertitude.



RD 930

Compléter l’étude par 2 
nouveaux carottages 



Merci de votre attention


