
Mise en place PV MODEL CA et IDP pour les PPHM (20181109) 

 

La procédure est la suivante: 

1. Vérifier l’adéquation du PVMODEL pour les Contrôles annuels - Cf. PJ FDP-VA-POR-6382D.pdf 

2. Vérifier l’adéquation du PVMODEL pour les IDP - Cf. PJ FDP-IDP-POR-6382D.pdf 

3. Installer le PVMODEL VAQOA2-PPHM-CA (20180319) sur le serveur oasis (cf. PJ 
Procedure d'installation d'un PVMODEL.rtf et archive VAQOA2-PPHM-CA 
(20180319).zip) 

4. Parametrer le type de visite PPHM/Visite annuelle (cf. PJ Parametrage 2 type-
visite PPHM-VAQOA2.jpg.jpg) 

5. Installer le PVMODEL VAQOA2-PPHM-IDP (20180319) sur le serveur oasis (cf. PJ 
Procedure d'installation d'un PVMODEL.rtf et archive VAQOA2-PPHM-IDP 
(20180319).zip) 

6. Parametrrer le type de visite PPHM/Inspection détaillée périodique (cf. PJ 
Parametrage 2 type-visite "PPHM-VAQOA2.jpg.jpg") 

 

 

 


