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1. Le cas d’étude 

1.1 Problématique 

La chaussée présente principalement des dégradations en bande de roulement de rive. 

 
Faïençage et fissures longitudinales en rive 

 
Déformation en rive 

Il s’agit de décrire une section globale ERASMUS en positionnant les carottes disponibles sur la voie 
(en rive ou en axe), de rechercher les conceptions (en rive, en axe, globales) et d’analyser une 
étude. 

 

1.2 Présentation  

 Route départementale 

 Trafic : 109 PL/J/sens 

 Largeur : 7 m 

 Rase campagne 

 Structure souple 

 Date des derniers enrobés 1986 et 1994 
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1.3 Investigations réalisées 

La chaussée présente des écarts de déflexion importants entre l’axe et la rive. 

 Mesures de déflexion au déflectographe dans les deux sens :  

 
Déflexions en axe et en rive 

4 Carottages φ 150 ont été réalisés suivant deux profils en travers avec : 
o 1 carotte en rive  
o 1 carotte en axe  

 
2 carottages pour chaque profil en travers 
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2. Résumé du traitement avec ERASMUS 

2.1 Description du cas 

Le cas d’étude est composé de 4 sections-témoins :  

 2 en axe 

 2 en rive 

 
Représentation de l’étude dans ERASMUS en vue panoramique 
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2.2 Restriction de la base de techniques et de prix 

 
Base de prix et techniques pour les enrobés de base 

 
Base de prix et techniques pour les enrobés de surface 

2.3 Traitement 

Il comprend quatre phases : 

 Une première recherche des conceptions sur les sections-témoins. 

 Une première analyse de la section globale. 
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 Une seconde recherche des conceptions sur les sections-témoins après analyse. 

 Une seconde analyse de la section globale. 

2.4 Résultats obtenus 

Les solutions de travaux calculées par le système consistent en un rechargement sur l’ensemble de 
la chaussée (3ème gamme) ou un traitement des rives par décaissement partiel et application d’une 
couche de roulement sur l’ensemble de la chaussée (2ème gamme). 

 

2.5 Démarche proposée 

 Une première recherche des conceptions sur les sections-témoins sans contrainte de seuil. 

 Une première analyse de la section globale. 

 Une seconde recherche des conceptions sur les sections-témoins après analyse : 

o On rajoute une contrainte de seuil fixée à « 6cm » : 

 

 Une nouvelle analyse de la section globale prenant en compte les conceptions issues de la 
recherche avec contrainte de seuil. 
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3. La section globale ERASMUS 

 Les panneaux Général, Trafic, Climat, Cahier des charges et Coupe transversale sont 
renseignés aussi précisément que possible : 

− Le panneau Général : 

 

− Le Climat : 

 

− Le Trafic : 
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− La Coupe transversale : 

 

− Le Cahier des charges : 

 

 

Remarque 

Après une première recherche de conceptions sans contrainte de seuil, une seconde recherche sera 
effectuée avec une contrainte de seuil fixée à « 6cm ». 
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4. Les sections-témoins 

 La première section-témoin : 
− Le panneau Général : 

 

o Avec en particulier la Voie sur laquelle la carotte est localisée : 

 

o Et sa Position sur la voie : 

 

− Le panneau Essais : 
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o Avec ici la Déflexion : 

 

o Et le Carottage : 

 

− Le panneau Dégradations (ici, vide) : 
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− Le panneau Structure : 

 

 La deuxième section-témoin : 
− Le panneau Général : 

  
→ Positionnée sur la Voie Lente, en Rive Droite. 

− La structure de la chaussée : 

  

− Les dégradations constatées : 
o Fissures longitudinales : 
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o Faïençage : 

 

− Les essais réalisés : 
o Déflexion : 

  

o Carottage : 
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 La troisième section-témoin : 

 

 La quatrième section-témoin : 
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 Les 4 sections-témoins sont ainsi représentées dans l’interface de l’étude : 

 
En vue simple 

 
En vue panoramique 
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5. La démarche détaillée 

5.1 Recherche de conceptions sans contrainte de seuil  

Démarche 

1. Vérifier et analyser les sections-témoins. 

2. Générer les solutions de conception à tester sur la section globale, à partir de toutes les sections-
témoins ; ERASMUS analyse indépendamment les solutions de conception pour chacune des 
sections-témoins, et retient une ou plusieurs solutions. 

 

5.1.1 Vérifier et analyser les sections-témoins 

 La section globale ERASMUS est affichée dans l’interface Etudes dotée de ses sections-
témoins : 

 
→ La couleur du titre de la section diffère selon sa position sur la voie : Ici, en bleu les 

sections-témoins situées en axe, et en vert les sections-témoins situées en rive. 

 Vérification et analyse de la première section-témoin : 
− La solution de diagnostic proposée : 
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− Les solutions de conception proposées : 

 

 Vérification et analyse de la deuxième section-témoin : 
− La solution de diagnostic après hypothèse proposée : 

 

− Les solutions de conception proposées : 

 

 Vérification et analyse de la troisième section-témoin : 
− La solution de diagnostic proposée : 
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− Les solutions de conception proposées : 

 

 Vérification et analyse de la quatrième section-témoin : 
− La solution de diagnostic après hypothèse proposée : 

 

− Les solutions de conception proposées : 

 

5.1.2 Générer les solutions de conception  

 
Attention ! 
Pour que le traitement par ERASMUS soit possible la base de techniques et de prix doit être 
allégée : 1 seule couche de roulement, 2 couches de fondations.  
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 La section globale ERASMUS est affichée dans l’interface Etudes dotée de ses sections-
témoins : 

 

 Application de la commande {Rechercher des conceptions} du menu {Moteur} : 

  

 Les quatre variantes de solutions de conception retenues par ERASMUS sont localisées (en 
rive ou en axe) et classées en fonction de leur prix ; elles sont représentées dans le panneau 
Conceptions : 

 

5.2 Analyse de la section globale 

 Application de la commande {Analyse d’une étude} du menu {Moteur} : 
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 Les résultats de l’étude sont ainsi affichés : 

 
Affichage des résultats en vue détaillée 

o Chaque solution proposée est évaluée sur chacune des sections-témoins : 
 Si elle est affichée en vert, c’est qu’elle peut être appliquée sur la section. 
 Si elle est affichée en rouge, c’est qu’elle ne peut pas l’être. 

 

Remarque 

Si aucune solution ne convient à toutes les sections-témoins, il faudra élargir la recherche à d’autres 
techniques jusqu’à en trouver une. 

 Le bouton intitulé ici [Vue panoramique] est un bouton tournant sur les différentes vues des 
résultats : Vue détaillée, Vue panoramique, Vue gamme de solutions, Vue positions 
transversales : 
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 Utilisez-le pour afficher les résultats par gammes de solutions : 

 
4 gammes de solutions 

 Utilisez le bouton [Export Synthèse Pdf] : 

 

o Pour affichez la synthèse des résultats dans un fichier PDF : 
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5.3 Recherche de conceptions avec contrainte de seuil  

Démarche 

1. Mettre une contrainte de seuil fixée à « 6 cm » dans le Cahier des charges. 

2. Vérifier et analyser les sections-témoins. Nul besoin de refaire un diagnostic. 

3. Générer les solutions de conception à tester sur la section globale, à partir de toutes les sections-
témoins sans au préalable supprimer les solutions de conceptions trouvées lors du passage 
précédent et inscrites dans le panneau Conceptions. 

4. Tester et analyser ces variantes de solutions de conception sur toutes les zones témoins de la 
section globale ERASMUS par une application systématique d’ERASMUS.  

5.3.1 Vérifier et analyser les sections-témoins 

 Vérification et analyse de la première section-témoin : 

 
Solutions de conception de la première section-témoin 

 Vérification et analyse de la deuxième section-témoin : 

 
Solutions de conception de la deuxième section-témoin 

 Vérification et analyse de la troisième section-témoin : 

 
Solutions de conception de la troisième section-témoin 
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 Vérification et analyse de la quatrième section-témoin : 

 
Solutions de conception de la quatrième section-témoin 

5.3.2 Générer les solutions de conception  

 La section globale ERASMUS est affichée dans l’interface Etudes dotée de ses sections-
témoins 

 

 Application de la commande {Rechercher des conceptions} du menu {Moteur} : 

  

 Dans le panneau Conceptions, deux variantes de solutions de conception sont venues 
compléter les quatre précédentes : 

 

5.4 Nouvelle analyse de la section globale 

 Application de la commande {Analyse d’une étude} du menu {Moteur} : 
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 Les résultats de l’étude sont ainsi affichés : 

 
Vue détaillée des résultats de l’étude 

Rappel 

Chaque variante de conception est évaluée sur chacune des sections-témoins : Si elle est affichée en 
vert, c’est qu’elle peut être appliquée sur la section. Si elle est affichée en rouge, c’est qu’elle ne peut 
pas l’être. 

 Selon la vue affichée, vous pouvez choisir d’afficher les résultats pour une voie, pour une 
position sur la voie ou pour une solution de conception : 

o Utilisez le bouton « Voie » : 

 
 Pour afficher les résultats pour une voie particulière. 

o Utilisez le bouton « Positions » : 

 
 Pour afficher les résultats pour une position sur la voie. 
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o Utilisez le bouton « Réhabilitation » : 

 
 Pour afficher les résultats pour une variante de conception particulière. 

 Le bouton [Vue panoramique] est un bouton tournant sur les différentes vues des résultats 
(Vue détaillée, Vue panoramique, Vue gamme de solutions, Vue positions transversales) :  

 

 Les boutons [Export…] permettent d’exporter les résultats d’analyse selon le format indiqué  
(PDF ou XLS) :  

 

 Affichez les résultats par gammes de solutions : 
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 Utilisez le bouton [Export Synthèse Pdf] pour affichez la synthèse des résultats dans un 
fichier PDF : 
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