
 

Il serait souhaitable de rajouter un chapitre CARACTERISTIQUES 

DETAILLEES, à compléter une fois : 

Année de pose : OK (Année de construction) 

Poseur : OK 

Altitude moyenne : OK (Elévation) 

Classe de l’écran : OK 

Géométrie 

Longueur OK  

Type de filet ASM ou autre (ensuite plus nécessaire de le rappeler 

dim de la maille etc…) OK 

Hauteur réelle OK (Hauteur) 

Type de poteaux OK  

OK – Visite initiale 

 

- District et gestionnaire la même chose, 

- Matériaux : pas nécessaire si pas complété. OK 

CONDITIONS DE LA VISITE  

- Intervenant / équipe : pourquoi pas renseigné ??? BE et noms OK   
- Météo : idem OK 

 

Harmonisation de la notation  

U1 – Mesures à mettre en œuvre en urgence 

U2 – Opération de maintenance corrective 

U3 – opération de maintenance préventive 

RAS -  

OK 

 

- FILET 

o Présence ou non de bavette OK 

o Présence ou non de doublage en grillage OK 

o Présence ou non de dissipateurs d’énergie (sur nouveau écrans) OK  

- DISSIPATEUR DENERGIE 

o Peut-être que le localisation doit être renseignée obligatoirement  (type latéral E/W 

ou amont sur P4) avec menu déroulant OK 

 

Conclusion : Pas de lests à supprimer. OK 
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