
PV VEP murs. 

1- Abords. Environnement dans une zone d’environ 10 mètres autour du mur. Note de 1 à 2 + S 

1.1 En contrebas du mur 
Fissuration 
Tassement 
Erosion, ravinement 
Végétation 
Autres désordres 

1.2 En partie supérieure du mur 
Fissuration 
Tassement 
Erosion, ravinement 
Végétation 
Autres désordres 

2- Superstructure.    Note de 1 à 3 + S 

2.1 Chaussée 
Déformation, affaissement 
Flache, pelade orniérage, ressuage 
Nid de poule 
Faïençage 
Fissures longitudinales ou transversales 
Autres désordres 

2.2 Accotement, trottoir (suivant coupe transversale) 
Défaut sur trottoir 
Défaut sur bordures 
Affaissement 
Végétation 
Autres désordres 

2.3 Dispositif de retenue (suivant coupe transversale) 
Absence de dispositif 
Défaut d’alignement 
Dégradation, chocs 
Autres désordres 

2.3.1 Pour les DR MA 
Déplacements latéraux 
Chute de moellons ou pierres de couronnement 
Absence de biseau en début de parapet 
Fracture, fissure 
Disjointoiement 



2.3.2 Pour les GC métalliques 
Dégradation de la peinture ou revêtement anticorrosion 
Corrosion 
Défaut de fixation 

2.3.3 Pour les GS ou GBA 
Fracture, fissure 
Epaufrure 
Défaut de fixation 

2.4 Autres équipements 
Défaut de signalisation 
Défaut sur réseau concessionnaires 

3- Drainage.   Note de 1 à 3 + S 

3.1 Interne au mur 
Altération du dispositif de drainage 
Humidité, ruissellement 
Autres désordres 

3.2 En partie supérieure du mur 
Dégradation du dispositif de recueillement des eaux 
Fonctionnement des gargouilles 
Fil d’eau encombré 
Stagnation d’eau 
Erosion due à l’écoulement d’eau 
Autres désordres 

4- Structure.   Note de 1 à 5 + S 

4.1 Tous les murs (suivant coupe longitudinale et structure/matériau). 
Déversement vers l’aval 
Déversement vers l’amont 
Déformation ou déplacement d’une partie du mur 
Fracture ou fissure 
Bombement 
Chute de moellon 
Maladie de la pierre, délitage, érosion 
Végétation 
Mise en place de témoin    Valeur : 
Autres désordres 

Plus suivant coupe longitudinale : 

4.1.1 Mur en maçonnerie jointoyée 
Disjointoiement superficiel   Surface : 
Disjointoiement profond    Surface : 



4.1.2 Mur en béton armé 
Epaufrure 
Aciers apparents 
Faïençage 
Nids de cailloux 
Défaut des joints 

4.1.3 Mur en gabions 
Rupture du grillage 
Cavité, effondrement partiel 
Altération du matériau de remplissage 
Corrosion du grillage 

4.1.4 Paroi clouée 
Etat du béton projeté 
Etat des plaques ou croix 
Etat des écrous 
Matage 

4.2 Fondations 
Affouillement 
Ravinement 
Mise à nu des fondations 
Autres désordres 


