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Département de la Somme



Situation de l’étude



Historique 
 Cet axe correspond à l’ancien tracé de la RN1, 

lorsque la rocade d’Amiens n’était pas construite.
 Après la construction de la rocade nord 

d’Amiens, elle a été renommée RN 235 reliant 
Amiens / Picquigny/ RN 1

 Dés 1990, l’Etat a souhaité transférer la RN 235 
dans le réseau routier départemental.  Le 
département a refusé.

 L’Etat, considérant cette voie comme secondaire 
dans son patrimoine,  y a consacré des moyens 
limités . 

 La section a été transférée fin 2005 lors de l’acte 
2 de décentralisation.



Situation de l’étude



La RD 1235

 Traverse la ville D’Ailly-sur-Somme d’Est en 
Ouest

 Chaussée à 2 voies
 Trafic : 5280 v/j dont 7% de PL
 185 PL par sens
 Largeur actuelle : 8,00m entre caniveaux
 Longueur de la section à réhabiliter 2340m
 Chaussée bordurée
 Hors agglomération, la chaussée  a été 

renforcée en 2010 et la commune voisine en 
2008



La RD 1235

 Cette voie traverse de nombreuses 
agglomérations situées en périphérie 
d’Amiens

 La largeur de 8m est complètement 
inadaptée à la situation actuelle

 Dans cette agglomération, rien n’a été 
fait depuis 20 ans dans l’attente du projet 
communal annoncé puis reporté à 
plusieurs reprises



RD 1235 relevé de dégradations 2010

Ailly-sur Somme



RD 1235 relevé de dégradations 2015

Ailly-sur Somme



Les dégradations

 Importante fissuration
 Fissuration longitudinale 
 Orniérage : profondeur 2 cm localement  

4 cm
 Très nombreuses réparations (GB+BB) 
 Glaçage localisé
 Revêtement : BB de 1994 (25ans)



Examen visuel de la chaussée
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La déflexion

 Réalisée en octobre 2014 par le 
laboratoire départemental de la Somme

 Matériel utilisé : Poutre de benkelman
 Température extérieure 16°C
 Déflexion moyenne : 64/100 en rive
 Déflexion caractéristique: 137/100 en rive



La structure

 Sol A1
 Fondation: empierrement et GNT sur une 

épaisseur variant de 15 à 60 cm
 Roulement en BB sur 4 à 6 cm en 1975
 Roulement en BBTM en 1994
 Nombreuses réparations localisées 



les investigations sur la structure
 Coupes de chaussée implantées en 

fonction des dégradations
 Réalisation de 8 coupes de chaussée par 

le laboratoire départemental



Les carottages 



RD 1235  étude

 Cahier des charges
◦ Durée de vie 20 ans
◦ contrainte de seuil : borné à 0 
◦ Indice de gel 90°c , pas de barrière de dégel
◦ Longueur à traiter 2340 m
◦ Rappel  Trafic 134 PL/j par sens



Diagnostic sur C1



Diagnostic sur C3



Diagnostic sur C8





RD 1235 

 Objectifs de la réhabilitation:
• Reconditionner l’espace public : chaussée, 

stationnement, trottoir
• Pour la chaussée : retrouver une structure de 

qualité
• Avoir une bonne qualité d’uni
• Avoir une chaussée circulable en hiver 

courant, sans limitation de tonnage
• Avoir une durée de travaux réduite (accès des 

riverains, commerces…)



Recherche de conceptions



Les solutions
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Section très urbanisée 
de la traverse



Observations sur C3 à C6

 Indice de gel de 19°C/j pour un IA de 90
 L’état de la chaussée actuelle, la faible 

épaisseur de matériaux, la reprise de 
plusieurs réseaux présents sous la 
chaussée, la durée de vie calculée sur ces 
carottages (24 ans) conduit à proposer à la 
maîtrise d’ouvrage une reconstruction de 
la chaussée sur cette section du centre 
d’agglomération sur 1300m



Application d’Erasmus construction



Calcul de la structure

PF2



Les résultats de construction



Résultats de l’étude 

Couche de forme en 
GNT



RD 1235 

 Les 600 m à l’entrée de l’agglomération, 
qui ne nécessitait pas de modification du 
profil en travers, viennent d’être réalisés.

 La solution adoptée a été celle proposée :
 Fraisage sur 14 cm
 GB de classe 3 sur 8 cm
 BBSG de classe 3 sur 6 cm 
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Merci de votre attention


