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1. Le cas d’étude 

1.1 Problématique 

Une chaussée située en zone industrielle fortement dégradée, avec des parkings, trottoirs, pistes 
cyclables à aménager en même temps : 

    

    

1.2 Présentation  

 Route départementale à 2 voies 

 Trafic : 5956 V/j dont 630 PL par sens 

 Largeur actuelle : 7,00 m hors caniveaux 

 Située en zone industrielle 

 Section sud aménagée en 2000 

 Parkings, trottoirs, piste cyclable sont aménagés en même temps  

 Les travaux de chaussée devront se réaliser de nuit, en pleine largeur avec 2 finisseurs, 
réouverture de la chaussée à 6h30. 
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1.3 Cahier des charges 

 Durée de vie 20 ans 

 Contrainte de seuil borné à +10 cm 

 Indice de gel 90°c, pas de barrière de dégel 

 Couche de roulement en BBSG  

 Longueur à traiter 1200 m, largeur 7m  

1.4 Solution proposée 

 Chaussée principale : 
− Fraisage + Enrobés de base + Enrobés de surface 

 Reprise d’élargissement : 
− Associée à la solution de la chaussée principale 

2. Résumé du traitement avec ERASMUS 

2.1 Description du cas 

Le cas d’étude est composé de 4 sections-témoins :  

 
Représentation de l’étude dans ERASMUS en vue panoramique 
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2.2 Base de techniques et de prix utilisée 

 1 enrobé de surface : 

 

 2 enrobés de base : 

 

2.3 Démarche proposée 

 Première recherche des conceptions sur les sections-témoins. 

 Première analyse de la section globale. 

 Analyse des gammes obtenues et conservation de la conception associée à la gamme 
retenue : 

− Elimination des autres conceptions dans le panneau Conceptions 
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 Définition manuelle des conceptions d’élargissement : 
− Définition de deux élargissements avec une variable libre : l’épaisseur de la couche 

de fondation en GB à calculer par le système 

 Nouvelle analyse de la section globale prenant en compte les conceptions des 
élargissements. 

 Troisième analyse avec une conception plus conséquente. 

2.4 Résultats obtenus 

 Pour la chaussée principale (Fraisage + Enrobés de base + Enrobés de surface) : 

 

 Pour la reprise d’élargissement : 
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3. La section globale ERASMUS 

 Les panneaux Général, Trafic, Climat, Cahier des charges et Coupe transversale sont 
renseignés aussi précisément que possible : 

− Le panneau Général : 

 

− Le Trafic : 

 

− Le Climat : 

 

− La Coupe transversale : 
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− Le Cahier des charges : 

 

4. Les sections-témoins 

 La première section-témoin : 
− Le panneau Général : 

 
o Avec en particulier la Voie sur laquelle la carotte est localisée et sa Position 

dans la voie. 
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− Le panneau Structure : 

 

− Le panneau Essais : 

 

o Avec ici la Déflexion : 

 

o Et le Carottage : 

 

− Le panneau Dégradations : 
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o Avec de l’affaissement de rives : 

 

o Du faïençage hors bande de roulement : 

 

o Et de l’orniérage : 

 

 La deuxième section-témoin : 

 

− A noter : 
o La déflexion : 

 

o La fissuration longitudinale : 
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 La troisième section-témoin : 

 

 La quatrième section-témoin : 
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 Les 4 sections-témoins représentées dans l’interface de l’étude : 

 
En vue simple 

 
En vue panoramique 
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5. Traitement du cas 

5.1 Recherche de conceptions  

Démarche 

1. Vérifier et analyser les sections-témoins. 

2. Générer les solutions de conception à tester sur la section globale, à partir de toutes les sections-
témoins ; ERASMUS analyse indépendamment les solutions de conception pour chacune des 
sections-témoins, et retient une ou plusieurs solutions. 

5.1.1 Vérifier et analyser les sections-témoins 

 La section globale ERASMUS est affichée dans l’interface Etudes dotée de ses sections-
témoins : 

 

 Vérification et analyse sur la première section-témoin : 
− La solution de diagnostic proposée : 
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− Les solutions de conception proposées : 

 

 Vérification et analyse sur la deuxième section-témoin : 
− Deux solutions de diagnostic proposées avec hypothèses : 

 
Diagnostic avec hypothèse 1 

 
Diagnostic avec hypothèse 2 
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− Les solutions de conception proposées : 

 
2 conceptions proposées pour l’hypothèse 1 

 
1 conception proposée pour l’hypothèse 2 

5.1.2 Générer les solutions de conception  

Attention ! 
Pour que le traitement par ERASMUS soit possible la base de techniques et de prix doit être 
allégée : 1 seule couche de roulement, 2 couches de bases.  
 

 La section globale ERASMUS est affichée dans l’interface Etudes dotée de ses sections-
témoins : 

 

 Application de la commande {Rechercher des conceptions} du menu {Moteur} : 
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 Les variantes de solutions de conception retenues par ERASMUS sont classées en fonction de 
leur prix et représentées dans le panneau Conceptions : 

 

5.2 Analyse de la section globale 

 Application de la commande {Analyse d’une étude} du menu {Moteur} : 

  

 Les résultats de l’étude sont ainsi affichés : 

 
Affichage des résultats en vue détaillée 

− Chaque solution proposée est évaluée sur chacune des sections-témoins : 
o Si elle est affichée en vert, c’est qu’elle peut être appliquée sur la section. 
o Si elle est affichée en rouge, c’est qu’elle ne peut pas l’être. 

 



 

 

Renforcement d’une chaussée dégradée avec reprise d’élargissement  Page 16/23 

 

Remarque 

Si aucune solution ne convient à toutes les sections-témoins, il faudra élargir la recherche à d’autres 
techniques jusqu’à en trouver une. 

 Le bouton intitulé ici [Vue panoramique] est un bouton tournant sur les différentes vues des 
résultats : Vue détaillée, Vue panoramique, Vue gamme de solutions, Vue positions 
transversales : 

 

 Utilisez-le pour afficher les résultats par gammes de solutions : 

 
2 gammes de solutions 

 Intéressez-vous à la gamme 2, laquelle fonctionne sur toutes les sections-témoins : 
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5.3 Ajustement du cas après analyse 

Démarche 

1. Après analyse des gammes obtenues : 
o Conservation de la conception associée à la gamme retenue et suppression des autres 

conceptions dans le panneau Conceptions 

2. Définition manuelle des conceptions d’élargissement : 
o Définition de deux élargissements avec une variable libre : l’épaisseur de la couche de 

fondation en GB à calculer par le système 

 

 Dans le bloc Conceptions : 
− Eliminez la conception relative à la gamme 1 : 

 

− Pour ne conserver que celles relatives à la gamme 2 : 

 

 Dans le bloc Elargissements, créez deux élargissements : 
− Utilisez le bouton [+] pour ajouter l’élargissement : 
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− Renseignez le module de la plateforme : 

 

− Concevez un premier élargissement avec une « GB-0/14-Classe 2 » sans en spécifier 
l’épaisseur pour laisser ERASMUS la calculer : 

 

− Et un deuxième élargissement avec une « GB-0/14-Classe 3 » toujours sans en 
spécifier l’épaisseur : 

 

5.4 Deuxième analyse de la section globale 

 Application de la commande {Analyse d’une étude} du menu {Moteur} : 
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 Les résultats de l’étude sont ainsi affichés : 

 
Vue détaillée des résultats de l’étude 

 Affichez les résultats pour la voie lente : 

 

 Vous pourrez alors utiliser le bouton « Réhabilitation » : 

 

 Et afficher les résultats pour l’élargissement : 
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 Affichez le détail de la solution sur la deuxième section-témoin pour la gamme 1 : 

 

 Affichez le détail de la solution sur la deuxième section-témoin pour la gamme 2 : 

 

5.5 Ré-Ajustement du cas après cette deuxième analyse 

Démarche 

Après analyse des gammes obtenues : 
− Suppression des conceptions dans le panneau Conceptions 
− Création d’une conception plus conséquente 
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 Dans le bloc Conceptions : 
− Eliminez la conception 1 : 

 

− Puis reprenez la conception 2 pour la rendre plus conséquente avec un fraisage plus 
important de 3 cm et une GB plus épaisse de 3 cm également :  

 

5.6 Troisième analyse de la section globale 

 Application de la commande {Analyse d’une étude} du menu {Moteur} : 

  

 Les résultats de l’étude pour l’élargissement sont ainsi affichés : 
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 Affichez le détail de la solution sur la première section-témoin : 

 

 Les boutons [Export…] permettent d’exporter les résultats d’analyse selon le format indiqué  
(PDF ou XLS) :  

 

 Utilisez le bouton [Export Synthèse Pdf] pour afficher la synthèse des résultats dans un 
fichier PDF : 

 
Résultats de l’étude sur la section 
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Résultats de l’étude sur l’élargissement 
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