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CAS DE LA RD 441  

 ENTRE MÉRY-SUR-SEINE ET LA RD 114 

(LIEU DIT SAINT LUCIEN) 

 

Département de l’Aube 



Plan de situation 



Situation de l’étude 



RD 441 Historique 

 Ex RN 441 du réseau routier national 

 Déclassée du réseau routier national et 

reclassée dans le réseau routier 

départemental suite à la réforme de 1972 



RD 441 Historique 

 En 1971, la RN441 a fait l’objet de travaux 

 La largeur initiale de 5,50 m a été portée 

à 7,00m par l’intermédiaire de 2 

élargissements bilatéraux. 

 



Historique : carnet graphique 



RD 441 – Travaux 1971 



RD 441 Renforcement 1992 

1992 



La RD 441 

 Chaussée à 2 voies du réseau départemental 

 Trafic : 2157 v/j dont 20% de PL 

 216 PL/j par sens 

 Largeur actuelle : entre 6,50m et 7,00m 

 Longueur de la section à réhabiliter 5700m 

 Chaussée comprend des accotements dérasés 

et des fossés 

 



RD 441 sortie de Méry-sur-Seine 



RD 441 PR 1+500 







RD 441 PR 2+000 



















RD441  PR 3+000 













RD441  PR 4+000 











RD 441 PR 5+000 













RD 441 / RD114 - PR 6+00  







RD441 côté RD 114 



Les dégradations 

 Fissuration longitudinale en rive 

 Fissuration transversale 

 Pontage des fissures 

 Localement joint d’axe dégradé 

 

 Interprétation des images :   Fissures sur 
les 2 rives qui semblent correspondre au 
raccord chaussée / élargissement de 1971 
et s’étendent localement à l’ensemble de 
l’élargissement. 

 

 

 

 

 



La déflexion 

 Réalisée par le laboratoire départemental 

de l’Aube en janvier 2021 

 Matériel utilisé : Poutre de benkelman 

 Température extérieure 4°C 

 

 



RD 441 

carottage 

Carottage  



RD441 



RD 441 





RD 441 



RD 441 reconnaissance de la structure 

 Carottages de chaussée implantés en 

fonction des dégradations et du type de 

structure 

 Réalisation complémentaire de 2 

carottages de chaussée sur fissures 

longitudinales 

 



RD441 implantation des carottages 

Voie 1 



RD441 la structure 



RD441 



RD 441 

 Objectifs de la réhabilitation: 

• Retrouver une structure de qualité, qui dure 

• Résorber les problèmes de fissuration au 

droit de l’élargissement 

 

 

 



RD 441  étude 

 Cahier des charges 

◦ Techniques en matériaux bitumineux 

◦ Durée de vie 20 ans 

◦ contrainte de seuil : libre 

◦ Indice de gel 110°c , pas de barrière de dégel 

◦ Longueur à traiter 5700 m 

◦ Rappel  Trafic 216 PL/j par sens : classe de 

trafic  T2+ 



RD 441 Diagnostic sur C2 bis  



RD 441 Diagnostic sur C3 

élargissement 



RD 441 



RD 441  

 Autre possibilité 

 

◦ Indiquer au système les conceptions 

souhaitées 

 



RD441 : conceptions par matériaux 



RD 441 Résultats vue par gamme 

de résultats  



RD 441 résultats vue détaillée 



RD441- résultats vue panoramique 



RD 441  

 L’examen des résultats montre que le 

rechargement par 6cm de GB sur les zones 

fissurées (C2 bis sur fissures et C5bis sur 

fissures) ne convient pas. 

 Le rechargement sur toute la largeur de 

chaussée par 8cm de GB et 6cm de BBSG 

paraît surdimensionné et onéreux. 

 Rechercher ce qu’il est nécessaire de faire 

sur les désordres élargissement/chaussée 

 



RD 441 recherche de solutions sur 

la reprise de l’élargissement 

Solution par fraisage sur C2 bis sur fissures 

Déflexion mesurée 96/100  

 

Fraisage sur 12 cm + 

12 cm GB + 6cm 

BBSG sur l’ensemble 

de la chaussée 

 



RD 441 recherche de solutions sur 

la reprise de l’élargissement 

Solution par fraisage sur C5 bis sur fissures 

Déflexion 42/100  

Fraisage sur 9 cm + 9 cm GB+6cm 

BBSG sur l’ensemble de la chaussée 



RD441 commentaires 

 Au regard des dégradations au droit du 
raccord de l’élargissement avec l’ancienne 
chaussée, de l’âge du renforcement de 
1992, il pourrait être envisagé : 

•  de fraiser les rives sur 9 cm d’épaisseur et 
sur 1,50m de largeur, de mettre en œuvre 
9cm de grave bitume, sauf au droit de la 
carotte C2bis:12cm 

• Ensuite, de réaliser en rechargement un 
revêtement en BBSG sur 6 cm d’épaisseur sur 
toute la largeur de chaussée. 

 



RD441 schéma des travaux 



RD441 commentaires 



RD 441 Conclusion 

• Une solution de base : 

• Fraisage des rives sur 9cm , sauf une zone entre les 

PR 1+800 et 2+100 qui devrait être fraisée sur 

12cm 

• Couche de roulement en BBSG sur 6cm sur 

l’ensemble de la chaussée  

• Une solution variante envisagée par les 

services du Département  
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