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Localisation de l’étude



Situation de l’étude

A 26



RD96

 Quelques photographies de la section 
étudiée entre les PR 6+400 et 7+785 
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RD 96 programmation

 Cette section est proposée par 
l’arrondissement de Cambrai dans la pré-
programmation 2023



La RD 96

 Chaussée bidirectionnelle à 2 voies
 Largeur actuelle : 5.50m
 Longueur de la section étudiée 1400m
 la chaussée  a été renforcée en grave 

hydraulique : 1 section dans les années 1975 et 
1 section en 1990



RD 96

 Le développement de l’activité de 
l’entreprise Royal Canin située à 
proximité va entrainer un accroissement 
progressif du trafic Poids Lourd sur la 
RD96 dans les prochaines années



RD 96  Trafic

 Trafic PL  2021 ….. 214 PL dans les 2 sens

 Trafic PL  2024 ….. 227 PL dans les 2 sens

 Trafic PL  2026 ….. 250 PL dans les 2 sens
◦ Soit +16% par rapport à 2021



RD 96 relevé de dégradations de  mai 2022



RD 96 relevé de dégradations de  mai 2022



Les dégradations observées

 Fissures longitudinales
 Faïençage en rives (photos)
 Ressuage des ES
 Nombreuses Réparations sens +
 A noter que l’enduit de 2016 masque des 

dégradations



La déflexion



RD96 déflexion-commentaires

 Mesures réalisées novembre 2021
 Valeurs de déflexion :
 Valeurs élevées en rives variant de 60/100 à 

100/100
 Plus faibles en axe de 25/100 à 50/100



Les carottages : GINGER CEBTP



RD 96 reconnaissance de la structure

 Hors carrefour 15 carottages de chaussée 
ø 125 : carottes en rive droite, en rive 
gauche et en axe à chaque profil



Implantation des carottages



Une fiche par carottage



Carottages C1 à C3 PR 6+460 

Béton bitumineux

Grave laitier

GNT



Carottages C4 à C6 PR 6+700 



Carottages C7 à C9 PR 6+1000 



vue panoramique des carottages



Examen des carottages saisis dans 
Erasmus : vue panoramique



 L’examen des carottages dans la vue 
d’Erasmus permet de constater : 
• très probablement la GNT n’a pas pu être 

carottée complètement sur plusieurs carottes 
très proches les unes des autres

• Il est cohérent de rectifier les épaisseurs  



RD 96 Structure

ES de 2016

6-8 cm BB

De 14 à 20 cm GH

De 3 à 4cm BB sur             
7 carottes

De 20 à 35 cm GNT

Sol A1



RD 96 Diagnostic sur C1 en axe



RD 96 Diagnostic sur C9 rive



RD 96 cahier des charges

 Durée de calcul de dimensionnement 20 ans
 Contrainte de seuil : niveau actuel maintenu : 

dans Erasmus : type de contrainte fixée, niveau 0
 Dimensionnement au gel : 90°c/j , circulation 

libre en hiver courant

 Le Département souhaite pour cette étude:
• Des solutions bitumineuses

• Des solutions de retraitement en place



RD96 recherche  solutions bitumineuses



RD 96 solutions GB+BB C1à C9



RD 96 solutions fraisage+ GB+BB 
C10 à C18



RD 96 solutions fraisage + GB+BB



RD 96 solutions fraisage +GB+BB

 La solution fraisage sur 16cm + 
10GB+BBSG ne convient que sur la 
moitié de l’itinéraire

 Il est nécessaire d’approfondir le fraisage 
de 9cm sur l’autre moitié

 Ce qui revient à reconstruire une 
chaussée identique à celle du catalogue 
des structures neuves

 Fiche 2 pour un trafic TC4
 Epaisseurs importantes





RD96 recherche  solutions retraitement



RD 96 retraitement 

 Pour maintenir le niveau actuel de la 
chaussée il est nécessaire de :
◦ Fraiser le revêtement de 7cm d’épaisseur
◦ Réaliser le retraitement 
◦ Faire un nouveau revêtement 



RD 96 solutions retraitement



Fraisage 14cm +8 GB+6 BB

Fraisage 16cm +10 GB +6 BB

Fraisage 7cm + retraitement 
30cm +7BB

Fraisage 7cm + retraitement 
35cm+7BB



 Après fraisage de 7cm, La solution de 
retraitement hydraulique M1R1 sur 35 cm 
et revêtement en BBSG peut être retenue 
sur l’ensemble des carottages

 Elle répond à la demande du département
 Il conviendra d’être attentif à l’apparition 

de fissures transversales



Merci de votre attention


